Flocrete SP35

Aditiv superplastifiant pentru beton marfa

Descriere

Flocrete SP35 este un aditiv lichid pentru beton de
fnaltd performanta, pe baza de polimeri special
selectati, creat pentru a eficientiza rolul apei din
beton.

Acest efect duce la imbunatatirea lucrabilitatii, la
cresterea rezistentei finale sau poate favoriza
scaderea cantitatii de ciment din reteta.

Aplicatii

» Mentinerea lucrabilitatii betonului proaspat un
interval mai mare de timp.

» Reduce aparitia fenomenului de segregare si
imbunétateste aspectul betonului dupa
decofrare.

» Betoane de calitate superioara, cu durabilitate
imbunatita si permeabilitate redusa.

Avantaje

> Rezistentd mai mare cu aceleasi tip de ciment.

» Scade cantitatea de ciment fara a afecta

rezistenta betonului.

» Reduce aparitiei segregérii prin imbunétatirea

coeziunii.

> Imbunatatirea lucrabilitatii, reducerea
problemelor legate de transport si compactare.

> Obtinerea unui beton cu o durabilitate ridicata ca

rezultat al scaderii raportului apa/ciment.

Compatibilitate

Flocrete SP35 poate fi utilizat cu toate tipurile de
ciment Portland si toate tipurile de adaosuri.

Flocrete SP35 este compatibil cu alti aditivi produsi
de DCP si folosti in acelasi amestec de beton.
Daca in amestecul de beton sunt folosite mai multe
tipuri de aditivi, acestia trebuie sa fie adaugati
separat ih compozitia betonului.

Standarde
Flocrete SP35 este in conformitate cu standardul

ASTM C 494, tip G EN 934-2 tabelul 11.1 si 11.2, SR
EN 934-2:2009+A1:2012 T 3.1 si 3.2.

Proprietati tehnice

Culoare: Maro Tnchis
Temperatura de -2°C

inghet:

Densitate: 1.14 £ 0.03 gm/cm?3

Continut de cloruri: Nu contine

Aer antrenat: Mai putin de 2% la
dozaj normal

Metode de folosire

Flocrete SP35 se adauga la prepararea betonului n
amestec cu apa, pentru a atinge performantele
optime.

Pentru dozarea corecta a cantitatii de Flocrete SP35
n amestecul de beton, se recomanda folosirea unui
dozator automat.

Dozare

Dozajul aditivului Flocrete SP35 este cuprins intre
0.35 si 1.5 kg / 100 kg de ciment din amestec,
incluzand zgura de furnal, cenusa de termocentrala
sau microsilica.

Pentru determinarea dozajului optim al aditivului
Flocrete SP35 sunt necesare incercari
reprezentative pentru a atinge cerintele de
performanta.

Efectele supradozajului

Supradozarea aditivului Flocrete SP35 poate cauza
urmatoarele efecte:

> Intarzierea semnificativa a prizei
» Cresterea lucrabilitatii

Rezistenta betonului nu va fi afectata si se impune
protejarea si tratarea ulterioara a acestuia.



FLOCRETE SP35

Timpul de priza

Dozajul aditivului ~ Flocrete SP35 influenteaza
timpul de priza, si ar trebui luati in considerare
urmatorii factori:

i. fincetinirea prizei este crescutd pentru
cimenturile cu un continut scazut de silicat
tricalcic;

ii. temperaturile scazute vor intarzia timpul de
priza;

iii. folosirea mai multor tipuri de aditivi n
amestecul de beton ar putea afecta timpul de
priza;

iv. timpul de priza este mai mare atunci cand sunt
folosite adaosuri Tn amestecul de beton.

Curatare
Flocrete SP35 poate fi spalat cu apa rece.
Ambalare

Flocrete SP35 este diponibil in rezervoare de
plastic de 1000 litri.

Depozitare

Flocrete SP35 are un termen de valabilitate de 12
luni, pastrat la o temperatura cuprinsa intre 2°C si
30°C.

Daca aceste conditii sunt depasite va rugam
contactati departamentul tehnic pentru informatii
suplimentare.

Nota:

Informatiile, sfaturile sau recomandarile prezentate in aceastd fisa sunt precise si corecte, si se
bazeaza pe rezultate obtinute din teste si experienta. Cu toate acestea, nu putem accepta nici o
responsabilitate care rezulta din utilizarea produselor deoarece nu avem nici un control asupra

modului de folosire al acestora.

www.dcp-int.com
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Avertismente
Séanatate si siguranta

Flocrete SP35 nu este clasificat ca fiind material
riscant.

Flocrete SP35 nu ar trebui sa intre in contact cu
pielea sau cu ochii.

In cazul contactului cu ochii, spalati imediat cu multa
apa si cereti sfatul medicului daca este nevoie.

Pentru mai multe informatii consultati fisa tehnica de
securitate.

Flocrete SP35 nu este inflamabil.

MAI MULTE DESPRE DCP

O gama mai largda de produse chimice pentru
constructii sunt fabricate sub licenta DCP printre
care:

Aditivi pentru beton

Mortare si produse pentru ancorare in beton

Produse de reparatii pentru betoane

Pardoseli industriale

Sigilanti pentru pardoseli

Impermeabilizanti

Adezivi pentru placari ceramice si termoizolatii.
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