
الخلط

حرك أولًا مكوني سترونغ كوت بريمر/أس كل على حدا. 
يتم إفراغ المقسي في وعاء الراتنج مع الانتباه الى ضرورة إفراغ كامل 

محتوى العلبة بما في ذلك المواد في قعر وعلى جانبي العلبة. واخلط 
باستعمال دريل كهربائي بطيء السرعة مزود بريشة مناسبة لمدة 2 - 3 

دقائق.

التطبيق

يُطبق سترونغ كوت بريمر/أس باستخدام رول ذو وبر قصير أو فرشاة. 
ويُفرد بالتساوي وفق معدل التغطية المطلوب مع ضرورة تجنب أي تجمّع 

للمادة على الأرضية. كما يمكن تطبيق أكثر من طبقة تأسيس للأسطح 
عالية المسامية.

التنظيف

يمكن إزالة سترونغ كوت بريمر/أس بمحلول دي سي بي قبل الجفاف.

التعبأة

سترونغ كوت بريمر/أس متوفر بعبوات 5 كغم.

التغطية

سترونغ كوت بريمر: 5 م²/ كغم بسماكة 200 ميكرون جاف .
سترونغ كوت بريمر: 5 م²/ كغم بسماكة 175 ميكرون جاف.

الوصف

سترونغ كوت بريمر/أس مادة تأسيس شفافة وعالية الجودة تستخدم 
لتحسين تلاصق مجموعة أصناف الإيبوكسي لدى دي سي بي بمختلف 

أنواعها والتي تشتمل على الأطلية والأرضيات ذاتية التسوية والمنتجات 
التي تطبق بالمالج. 

ويتوفر منتجان من مواد التأسيس، »سترونغ كوت بريمر« خالي من 
المذيبات و »سترونغ كوت بريمر أس« محلول بالمذيب.

الإستخدامات

يستخدم سترونغ كوت بريمر/أس كطبقة أولية للمساعدة في تحسين 
تلاصق أطلية اللإيبوكسي اللاحقة. يجب تطبيقه على طبقة واحدة أو 

طبقتين اعتماداً على مسامية السطح. 

طريقة الاستعمال

تحضير السطح

يلزم التأكد ابتداء أن جميع الأسطح نظيفة وجافة وقاسية وخالية من 
الزيوت والشحوم والغبار وأي ملوثات أخرى، إذ أن الأسطح النظيفة 

تساعد على تحقيق التلاصق الأمثل بينها وبين طبقة الطلاء.
يجب أن لا تقل مقاومة الانضغاط للأرضيات الخرسانية عن 25 نيوتن/
مم² وأن لا تزيد الرطوبة النسبية فيها عن 75% )محتوى مائي لا يزيد 
عن 5%(. يمكن قياس الرطوبة النسبية باستخدام هيجروميتر. يجب أن 

تكون الرطوبة النسبية أقل من 75% للخرسانة التي يزيد عمرها عن 28 
يوم. 

يلزم تنظيف ومعالجة الأسطح الخرسانية الملوثة وغير السليمة بواسطة 
معدات تنظيف ميكانيكية مناسبة. تُستخدم المواد الحمضية فقط في 

المناطق ذات التهوية الجيدة. أما الأسطح الملوثة بالزيوت والدهون بشكل 
كبير فيلزم أن تعالج بواسطة الهواء الساخن المضغوط.

سترونغ كوت منتجات دي سي بي
بريمر أس

سترونغ كوت 
بريمر

سترونغ كوت إتش بي / إتش 
√√بي-إم / إتش بي 400

سترونغ كوت أس إل 1 / أس 
-√إل 2 / أس إل 3 / أس إل 4

√-سترونغ كوت إي إن 100
√√سترونغ كوت توبنغ/ تي

سترونغ كوت إتش دي/ إم 
√-دي

√-سترونغ كوت كوندكتيف
√√سترونغ كوت بي آيه

سترونغ كوت 
بريمر أس

سترونغ كوت 
بريمر

الخصائص التقنية 
عند 25 درجة 

مئوية:
سائل شفاف مصفر سائل شفاف مصفر المظهر

≤ 2 ميغاباسكال
)انهيار الخرسانة(

≤ 2 ميغاباسكال
)انهيار الخرسانة(

قوة الالتصاق
ASTM D4541-85

1.0 ± 0.05 غم/
سم³ 

1.1 ± 0.05 غم/
سم³  كثافة الخليط

5 - 15 بواز 5 - 15 بواز لزوجة الخليط
120 - 280 دقيقة 90 - 120 دقيقة زمن صلاحية الخليط

12 - 24 ساعة 12 - 24 ساعة زمن إعادة التغطية
> 130 غم/لتر > 20 غم/لتر VOC

مجموعة سترونغ كوت بريمر
Strongcoat Primer Range

مجموعة مواد لتأسيس الأرضيات والأطلية أساسها راتنج الإيبوكسي
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DCP المزيد من منتجات شركة 

تنتج شركة DCP مجموعة واسعة من المنتجات الكيميائية في قطاع 
الإنشاءات تشتمل على:

• المضافات الخاصة بالخرسانة 
• مواد معالجة الأسطح 
• الجراوت ومواد زراعة قضبان التسليح 
• مونة متخصصة لاصلاح الخرسانة 
• أنظمة الأرضيات المتخصصة  
• طلاءات التغطية لحماية الأسطح الخرسانية والمعدنية 
• المعاجين )الماستيك( للفواصل ومواد ملء الفواصل 
• المواد العازلة لتسرب المياه 
• مواد التأسيس والمواد الرابطة 
• لواصق وروبات البلاط 
• القصارة الجاهزة ومواد التشطيب الخاصة 
• مواد تقوية العناصر الانشائية 

التخزين

منتج سترونغ كوت بريمر/أس صالحان لمدة 18 شهرا من تاريخ الانتاج 
مع مراعاة ضرورة تخزينهما على درجة حرارة تتراوح بين 5 و 40 

درجة مئوية.

تجنب استخدام المنتج في حال لم تتحقق هذه الشروط إلا بعد استشارة القسم 
.DCP التقني في شركة

تحذيرات 

الصحة والسلامة العامة

تجنب تلامس سترونغ كوت بريمر/أس للجلد أوالعين. في حال التلامس 
العرضي مع العين يلزم غسلها بكمية وافرة من الماء واطلب استشارة 

طبية فوراً. 
للمزيد من المعلومات راجع ورقة بيانات السلامة العامة للمادة.

الاشتعال

سترونغ كوت بريمر أس ومحلول دي سي بي مادتان قابلتان للاشتعال. 
تجنب النار المكشوفة والتدخين بالقرب من المحلول.

درجة الوميض:

سترونغ كوت بريمر: 75 درجة مئوية.
سترونغ كوت بريمر أس: 35 درجة مئوية.

محلول دي سي بي: 33 درجة مئوية.

مجموعة سترونغ كوت بريمر
Strongcoat Primer Range


	5.1 المساحيق المقسية الجافة
	مونوشيك
	مسحوق جاف مقسي للأرضيات الخرسانية

	مونوتوب
	مسحوق جاف مقسي للأرضيات الخرسانية يستخدم على الخرسانة المختومة

	إيمراي شيك
	مسحوق جاف أساسه إيمري مقسي للأرضيات الخرسانية

	تيب ميكس
	مسحوق جاف مقسي للأرضيات الخرسانية


	5.2 أنظمة الأرضيات الإسمنتية
	سمفلو بيس أس
	نظام أرضيات اسمنتي للأغراض الصناعية ذاتي التسوية

	سمفلو جي بي يو
	نظام أرضيات اسمنتية  ذاتية التسوية

	سمفلو جي بي
	نظام أرضيات اسمنتي ذاتي التسوية يستخدم كتشطيب للأرضيات أو كطبقة سفلية ذاتية التسوية

	سمفلو توبنغ
	مونة لتغطية وتشطيب الأرضيات للأغراض الصناعية

	سمفلو توبنغ أس
	مونة لتغطية وتشطيب الأرضيات للأغراض الصناعية

	سمفلو تي أس 200
	سكريد اسمنتي يطبق بالمالج

	سمفلو تي أس 350
	سكريد اسمنتي يطبق بالمالج


	5.3 أنظمة تغطية وغلق مسام الأرضيات
	مونوسيل
	أكريليك ذو محتوى عالي من المواد الصلبة يستخدم كعازل للأرضيات والجدران وكمركب لإيناع الخرسانة

	سيت هارد أس
	مركب سائل لمعالجة الأسطح الخرسانية وزيادة صلابتها ومقاومتها للغبار والأتربة


	5.4 أنظمة الأرضيات الإيبوكسية
	سترونغ كوت إي سي 10
	طلاء أرضيات و جدران ﺇيبوكسي بإساس مذيب

	سترونغ كوت ﺇي سي 50
	طلاء ﺇيبوكسي عالي البناء  بأساس مذيب

	سترونغ كوت ﺇتش بي
	طلاء أرضيات بأساس راتنجي خالي من المذيبات للتطبيقات بسماكات عالية لغاية 200 ميكرون في الطبقة الواحدة

	سترونغ كوت ﺇتش بي 400
	طلاء أرضيات بأساس راتنجي خالي من المذيبات للتطبيقات بسماكات عالية

	سترونغ كوت إتش سي
	طلاء أرضيات ايبوكسي للأغراض الثقيلة والمتوسطة مخصص لأرضيات مواقف السيارات

	سترونغ كوت إل سي
	طلاء أرضيات ايبوكسي للأغراض الخفيفة مخصص لأرضيات مواقف السيارات

	سترونغ كوت إم سي
	طلاء أرضيات ايبوكسي للأغراض المتوسطة مخصص لأرضيات مواقف السيارات

	سترونغ كوت ﺇس ﺇل1
	طلاء أرضيات ﺇيبوكسي ذاتي التسوية بسماكة 0.5 – 1.5 مم

	سترونغ كوت ﺇس ﺇل 2
	طلاء لأسطح الأرضيات ذاتي التسوية

	سترونغ كوت ﺇس ﺇل 4
	طلاء لأسطح الأرضيات ذاتي التسوية

	سترونغ كوت توبنغ
	طلاء أرضيات ﺇيبوكسي للأغراض الثقيلة

	سترونغ كوت توبنغ تي
	طلاء أرضيات إيبوكسي للأغراض الثقيلة

	سترونغ كوت دبليو دي
	طلاء ﺇيبوكسي للأرضيات و الجدران ذو أساس مائي

	سترونغ كوت كوندكتيف
	طلاء أرضيات موصل للكهرباء ذو مقاومة بين 5 × 4 10 الى 1×106  أوم 

	سترونغ كوت إتش دي
	طلاء أرضيات من قطران الفحم الإيبوكسي خالي من المذيبات للأغراض الثقيلة

	سترونغ كوت 500
	طلاء أرضيات وجدران أساسه راتنج البولي يوريثان بأساس مذيب

	مجموعة سترونغ كوت بريمر
	مجموعة مواد لتأسيس الأرضيات والأطلية أساسها راتنج الإيبوكسي


	5.5 أنظمة طلاء البولي يوريثان للأرضيات ومواقف السيارات
	نظام غريبدك آيه جي
	نظام طلاء بولي يوريثان خالي من المذيبات للاستخدام في أرضيات مواقف السيارات

	نظام غريبدك إي دبليو
	نظام طلاء بولي يوريثان خالي من المذيبات مرن وعازل للماء للاستخدام في أرضيات مواقف السيارات

	غريبتوب إم دي أس
	طلاء أرضيات بولي يورثان ذاتي التسوية

	غريبتوب إل دي أس
	طلاء أرضيات بولي يورثان ذاتي التسوية

	غريبتوب تي إف
	نظام طلاء أرضيات إيبوكسي بولي يورثان للأغراض الثقيلة

	غريبتوب  سيل أس 100
	طلاء بولي يورثان للأرضيات والجدران ذو أساس مذيب

	نظام غريبدك بي يو 100
	نظام طلاء بولي يوريثان للاستخدام في أرضيات مواقف السيارات


	5.6 المنتجات الثانوية
	أنتي سليب أجريجيت
	حصمة (ركام) للأرضيات مانعة للانزلاق

	محلول دي سي بي
	محلول منظف صناعي متعدد الاستعمالات



