Don Construction Products (DCP) este o companie britanica care a acumulat peste 85 de ani de experienta in
dezvoltarea si producerea materialelor de constructii. DCP are puncte de lucru si comercializare in Europa,

Africa, Orientul Mijlociu si Asia distribuite in peste 25 de tari, si 15 fabrici de productie. Hlasi
0754013454
DCP Timeline H Cluj
0754013450
1927 Compania a fost infiintata in Doncaster, UK, cu numele de Akis Chemicals Company. -
. . . . H Timisoara M Bucuresti
1928 Compania a fuzionat cu Francois Chemicals Ltd. 0754013211

0754013453

1986 Managementul a fost cumparat iar firma s-a redenumit ca Don Construction Chemicals. HISROSISSS 0754013452 o @ tanta

1997 F. Ball and Co. Ltd., lideri in producerea materialelor pentru pardoseli, achizitioneazi Don Construction '5;?2321939 0746034073
Chemicals si schimba denumirea companiei in Don Construction Products.

2000 G.R.A.B Resins din UK, compania F.Ball and Co. Ltd. sunt integrate in DCP.

2005 DCP semneaza contractul de licenta a companiei Ayla Chemicals pentru Orientul Mijlociu.

2010 DCP achizitioneaza Ayla Construction Chemicals din Orientul Mijlociu.

2013 Se incepe producerea generatiei a 2 a de aditivi pentru beton.

2014 Seincepe productia generatiei 3 si 4 de aditivi pentru beton.

2016 Se incepe productia produselor pe baza de polimeri poliuretanici.
@ Aditivi pentru betoane
Produse pentru tratarea suprafetelor

9 Produse pentru chituire si ancorare

Don Construction Chemicals SRL @ Produse de reparatii pentru beton -
Romania 2 ﬂ

. M . . . \0,0} Produse pentru pardoseli
Adresa: str. Linia de Centura, nr. 2, comuna Stefanestii de Jos, judet ILFOV “w

Punct de lucru: str. Calea Darzei, nr. 235D, sat Mdndstirea, comuna Acoperiri de protectie "
Crevedia, jud. DAMBOVITA
i —_— —i

) Contacte: Q Materiale pentru etanseizare si imbinari »
lasi: 0756 129 102
Cluj: 0754 013 450 @ Produse pentru impermeabilizare
Timisoara: 0754 013 211
Adezivi
| L

| Pe nt r u 0754 061 939

Craiova: 0746 034 073

constructii de st orosois o

Constanta: 0754 013 454

ca I itate Email: info.romania@dcp-int.com

b Chituri si adezivi pentru placari ceramice E '

Produse pentru consolidari structurale

www.dcp-int.com



MATERIALE DE ETANSARE SI IMBINARE ADEZIVI PENTRU GRESIE Sl FAIANTA MATERIALE DE ETANSARE SI IMBINARE
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Flexfoam Hand 375/860 Flexfoam Gun 888 Cemfix INT Cemfix GP Cemfix Flex Cemfix Ultra Flexseal AS111 Flexseal AS122
Spuma poliuretanica cu aplicare manuala, pentru uz Spuma poliuretanica auto-expandabila, cu volum mare de Adeziv pentru placari ceramice la interior cu rezistentd mare  Adeziv pe baza de ciment pentru placari ceramice la interior si Adeziv flexibil pe baza de ciment pentru placari ceramice cu rezistenta Adeziv flexibil pe baza de ciment cu rezistenta la alunecare imbunatatita Sigilant siliconic monocomponent, universal, cu excelente Sigilant siliconic cu intdrire acetoxi cu proprietati
general expandare; poate fi aplicaté prin folosirea adaptorului aplicator la alunecare la exterior, cu rezistentd crescutd la alunecare crescutd la alunecare si timp deschis extins pentru aplicatii pe suprafete critice proprietati adezive fungicide
- . . - Montarea si izolarea rosturilor de imbinare din jurul - Poate fi folosit in aplicatii placa peste placa. « Pentru aplicatii pe perete sau pe pardoseala. « Pentru fixarea permanenta a tuturor tipurilor de placi. « Pentru placari ceramice pe suprafete critice. - Sigilarea rosturilor de perete formate cu placile ceramice. - Pentru aplicatii sanitare.
y Umpl.erea si sigilarea go!urllqr, a rosturilor. eauiiler iesiEler < usile « Pentru placéri ceramice la interior, in medii uscate, substrat  « Este potrivit pentru aplicatii in bai, bucatarii si zone umede. - Este potrivit pentru aplicatii in bai, bucitarii si zone umede. « Este potrivit pentru placari cu pléci ceramice de dimensiuni mari si - Rosturi perimetrale formate in jurul placilor de PVC. - Sigilarea rosturilor de perete formate cu placile ceramice.
y ::Ollos't ptentrt.J f]xarea Uf_'llor e ferestr.elolr. 4 . Montarea panourilor' el R pe pereti si acoperisuri. poros. « Nu alunecs, poate fi folosit pentru placéri ceramice pe pereti si pardoseli. ~ piatré naturala. - Rosturi formate in bai si bucatarii. - Rosturi perimetrale formate in jurul placilor de PVC.
- Izolarea termica a peretilor si a acoperisului. . . >y > - Este recomandat pentru aplicatii in zone umede si in sisteme de
+ Izolarea cablurilor electrice si a tubulaturilor. « Prezintd buna aderentd pe majoritatea subtraturilor. R PRI ALY ’
< < .. . " X ST < L . < L o incélzire prin pardoseala. . . phbabie Al L
. . . . - Excelenta aderentd pe majoritatea straturilor de constructii.  « Este usor de aplicat, prezinta buna lucrabilitate si nu aluneca. « Produsul are flexibilitate ridicata. « Rezistent la UV, nu se decoloreaza. - impiedica dezvoltarea mucegaiului.
- Aderenta ?xcelenta pe majoritatea substraturilor de ) ) - . > « Usor de aplicat necesita doar adaugare de apa. « Este un produs economic, gata de folosire necesitand doar « Prezinta buna aderenta si un timp deschis extins pentru o buna aplicare. - Elasticitate si flexibilitate mare. « Rezistent la UV, nu se decoloreaza.
constructii. - - - Aderenta excelenta pe majoritatea substraturilor de constructii. « Produs economic. adaugare de apa. « Economic. « Prezinta buna aderenta pe majoritatea substraturilor de constructii. + Buna aderentd in timp. + Buna aderenta in timp.
«Izolare terml;a si acvuAstlvv:a. ridicata. « Pistolul aplicator confera avantajul reutilizarii. « Este usor de aplicat si prezintd lucrabilitate ridicata.
« Poate fi vopsit dupa intarire. « Izolare termica si fonica ridicata.

« Prezinta timp deschis extins.

SISTEME PENTRU PARDOSELI PRODUSE PENTRU FINISA)J MATERIALE DE ETANSARE S| IMBINARE
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Monoshake Monoshake ST Cemfix BCA Spatulux Interior Thermofix PRO Thermofix MIN Flexseal GA777 Q:g Flexseal PU440
Monoshake este un amestec uscat, de durificare, pentru Monoshake ST este un amestec sintetic, uscat, preamestecat, de Mortar cu granulatie fina pentru lipirea blocurilor de BCA Glet de interior pe baza de ciment alb, pentru finisaj Adeziv flexibil pe baza de ciment folosit pentru lipirea placilor Adeziv flexibil destinat lipirii si spacluirii placilor de vata minerald Sigilant siliconic acrilic universal Sigilant poliuretanic cu rezistentd mare la uzura si la
pardoseli monolitice durificare, pentru pardoseli din beton monolitic termoizolante si masa de spaclu actiunea agentilor externi
« Pentru fixarea permanentd a blocurilor de beton celular « Pentru finisarea suprafetelor de beton sau ciment, rezultand o « Se foloseste impreund cu plasa de armare pentru a forma un strat « Aderd pe majoritatea substraturilor de constructii.
Recomandat pentru: zone de parcare, depozite, ateliere, Recomandat pentru: zone de parcare, depozite, ateliere, autoclavizat. suprafata neteda gata de vopsire. - Pentru fixarea permanenta a placilor de polistiren expandat si de protectie a placilor termoizolante - Poate fi aplicat pe conducte, panouri de placare. - Sigilarea rosturilor destinate traficului pietonal.
benzinari, hangare benzindri, hangare. « Poate fi folosit pentru aplicatii la interior si la exterior. « Se pot acoperi fisurile si golurile mici de suprafatd inainte de extrudat pe o mare varietate de substraturi. « Rezulta un strat neted potrivit pentru aplicarea produselor « Potrivi pentru tocuri de ferestre sau usi. « Rosturi formate pe majoritatea substraturilor de
- Se poate folosi pentru aplicatii pe verticald sau orizontala. vopsire « Oferd un strat rezistent si neted peste plécile pentru izolatie termica. decorative pentru finisaj. constructii, inclusiv marmura.
« Rezistent3 crescuta la uzuré si abraziune. « Rezistenta crescuta la uzura si abraziune. e N . Rezistent la UV.  Rosturi de dilatare.
+ Reduce praful de pe suprafete. « Poate fi aplicat manual sau utilizdnd echipamente automate. « Produsul prezinté o buna aderenta. : Prez!n:? bex'_ J léate r|t'|c§ta. timp deschis extl " buna - Imbunététeste rezistenta la impact. Prod N B . el e « Poate fi vopsit.
« Produsul este preamestecat, gata de folosire. « Produsul este disponibil intr-o gama variata de culori si contine - Este gata de folosire, necesitd doar amestecarea cu apa : rT?'n ) LTI e (S ] I CIESE B IS [ ) © Ik - Compatibil cu o mare varietate de produse decorative pentru finisaj. * Frodus rezistent fa apa, cu aderenta sf Hexibilitate ridicata. « Produs economic disponibil intr-o gama variata de « Poate fi vopsit.
pigmenti de o calitate superioara. aplicares = = - Prezinta aderents si rezistenta foarte buna. culori. - Proprietiti acustice excelente si durabilitate.
« Absorbtie de apa redusa o ’

- Isi pastreazi elasticitatea chiar si la temperaturi scazute.

www.dcp-int.com Don Construction Products www.dcp-int.com




